附件1

告知承诺服务指南

一、涉审事项清单

适用于穿越城市道路不超过15米、敷设管线长度在200米以内、临时占用绿地面积不超过20平方米的用水、用电、用气、用暖、通信小型低风险接入工程及抢修工程。

二、告知承诺制负面清单

（一）城市主干道、快速路；

（二）新、改、扩建城市道路交付使用后5年内，大修城市道路竣工后3年内；

（三）有关审批部门在监管过程中发现水、电、气、暖、信单位未达到承诺标准的。

（四）工作流程图


附件2

挖掘城市道路承诺书

因                                         项目建设，我单位需在                                  开挖                                                    ，工期     年    月    日至      年    月    日，为确保城市道路挖掘文明施工和交通安全畅通，我单位郑重承诺将严格按照有关法律、法规的要求，在施工期间减少对市容市貌和交通带来的负面影响。我单位保证按照下列规定和要求执行：

一、施工围挡由设置单位负责日常维护和管理。围挡设置单位应当对设置围挡的安全负全责，加强预警，密切关注突发情况和天气预测预报，及时掌握雨情、水情、大风、地质灾害险情等极端天气信息，及时收集、发布预警通知，提前部署，做好安全防范和应对工作。要注意重要地段、重要区域的突发情况，实行全天候监测。对发现的危险点要及时采取有效应对措施。

二、在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。

三、严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具，避免在交通高峰时段进行施工。

四、按照文明施工的有关规定，设置全新施工围挡，围挡高度不低于2.0米，围挡的设置必须沿工地四周连续进行，不得有缺口。围挡外侧颜色搭配要美观大方，保持整洁，围挡设置时间超过一个月或长度超过30米的围挡外侧应设置公益广告内容。禁止靠围挡堆放物料、器具等。

五、施工现场设置明显的交通导向标志、标线，夜间设置警示灯具。对车辆和行人影响较大的工程施工，做好交通疏导措施，并应安排专人协助公安交通管理部门疏导交通，保证道路通行和行人安全。

六、施工产生的淤泥、废料等要及时清运，施工产生的泥浆水，应经沉淀处理后排入市政污水管道，不得向路面直接排放。

七、严格按照道路修复标准，及时修复挖掘路面。实施道路质量保修制度，保修期为12个月，保修期内出现问题，第一时间予以整改，并将修复和整改情况作为下次许可申请的重要参考内容，修复后经验收合格的，移交管理，验收不合格的，由邓州市城市综合执法局委托第三方市政专业维修队伍代为修复，修复费由施工方承担。

八、挖掘期间发生任何形式的纠纷和损害责任，由申请单位自行承担并协调解决。

九、在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。

十、施工工地严格落实大气污染防治工作要求，严格落实“十个百分之百”细则要求。大型机械施工作业应安排在晚上10时前完成，施工现场采取有效措施防止施工产生的扬尘。（见附表）

如违反上述内容，接受邓州市城市综合执法局依法进行处理，并承担由此造成的个人（企业、单位）信用信息受损后的一切后果。

申请单位（盖章）

负责人：

联系人：

联系电话：

承诺时间：

附表

“十个百分之百”细则

一、施工工地开始施工之前需做到“六个百分之百”（细则一至六项内容）

二、正式施工时需做到“八个百分之百”（细则一至八项内容）

三、执法人员检查工地时按照“十个百分之百”细则进行检查

（一）现场管理达标100%。统一公示牌标准：对扬尘管理公示牌的内容、尺寸、安装位置统一标准，明确建设、施工、监理单位扬尘污染防治责任，公示批准的施工起止时间、10个100%等扬尘污染防治措施、主管部门监管责任人及监督电话、工地负责人及联系电话；严格施工围挡要求：施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，不得有泥浆外漏。城区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，其他路段的围挡高度不应低于1.8m；拆除工程应设置全封闭围挡，围挡高度不应低于2.5m；围挡面以蓝、绿色为主；围挡底座与地面连接要做好坚固、美观。临时维修、维护、抢修、抢建工程应适当设置临时围挡。围挡立面应保持干净、整洁，定时清理。工程结束前，不得拆除施工现场围挡；当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。

（二）施工工地湿法作业100%。围挡喷淋设施要求：保证围挡喷淋全覆盖，推行雾森系统，尝试全面开展智能化喷淋建设，每组间隔不宜大于4m。施工作业时做到整洁和湿法作业100%。进行易起尘作业时，须开启雾炮机、洒水车、围挡喷淋及冰雾盘等降尘设施设备，采用湿法作业，雾炮应摆放在上风向的位置，确保抑尘效果。

（三）施工工地道路硬化100%。施工场区的主要道路必须进行硬化处理。施工场区的其他道路及加工区场地应采取硬化防尘措施或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。道路承载力应满足车辆行驶和抗压要求。生活区、办公区地面应进行硬化或绿化，优先使用能重复利用的预制砖、板等材料。施工现场必须建立洒水清扫制度，专人负责定时对场地进行，洒水、保洁，不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫，确保场区干净。

（四）渣土物料覆盖100%。施工现场严禁露天存放砂、石、石灰、粉煤灰等易扬尘材料。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或严密遮盖。砂、石等散体材料应集中堆放且覆盖；楼层内建筑垃圾，不得凌空抛掷；其他细颗粒建筑材料应封闭存放。土方堆放时，应采取覆盖土工布、绿化等防尘措施，并定时洒水，保持土壤湿润。钢材、木材、周转材料等物料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。

（五）施工工地出入车辆冲洗100%。工地车辆出入口车辆冲洗装置规范设置。所有运输车辆在驶出工地前，必须反复过水再进行车身轮胎冲洗，确保冲洗干净，车厢必须采取密闭措施。特殊情况下，可采用移动式冲洗设备。车辆冲洗应有专人负责，确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土。施工场所车辆出口30m以内路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘材料，严禁车辆带泥上路。车辆冲洗应填写台账，并由相关责任人签字。车辆冲洗宜采用循环用水，设置沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。冲洗装置应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。

（六）现场监控安装100%。建筑面积在5000平方米（含）以上的施工工地和200米以上市政道路修建工地、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程的重点扬尘防控点，必须同步安装扬尘在线监测和视频监控设备，并与属地监控平台联网。

（七）物料运输密闭100%。渣土、混凝土及垃圾运输必须委托具有相应运输资格的运输单位进行，严禁使用“黑渣土车”。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染道路和环境。

（八）施工工地建筑立面封闭100%。房屋建筑工地自主体工程出地面开始，适用于钢管式脚手架的，必须采用安全密目网进行防护；适用于钢片防护网或整体提升脚手架的，在外楼立面临边洞口防护栏杆内侧，加设密目网抑尘。

（九）施工工地使用非道路移动机械、车辆管理100%达标。施工工地所使用的非道路移动机械必须达到环保要求，符合条件的车辆才能进入工地作业。施工工地所使用的非道路移动机械、车辆建立台账，进行出入登记，纳入管理。

（十）违规及时按日处罚率100%。未采取防尘措施，经责令改正后未能立即改正的工地，依据相关法律法规自责令改正之日的次日起，100%按照原处罚数额按日连续处罚。

附件3
破道施工验收流程图

               

                            （邓州市城市综合执法局市政设施运行管理科）



   （验收合格）                          （验收不合格）



（验收合格）


                          （验收不合格）
附件4

挖掘城市道路施工竣工验收表

	施工单位
	

	施工位置
	

	开工日期
	  
	完工日期
	

	竣工验收日期
	

	验收情况：

	验收意见及结论：

	参加竣工验收单位意见

	施工单位
	签名：      （盖章）

	验收单位
	签名：          （盖章）


水电气暖信施工单位签订承诺书，窗口认定符合承诺制办理要求，即受理，并告知相关单位进行技术交底，确保按承诺安全文明施工。





水电气暖信施工单位申请





施工单位道路开挖修复完成





申请验收





进行验收





整改通知单





挖掘城市道路竣工验收表





整改完成





再次组织验收





委托第三方市政专业维修队伍代为修复










