刘山灌区2025年度工作报告

一、灌区基本情况
刘山灌区位于邓州市彭桥镇，设计灌溉面积1.65万亩，有效灌溉面积1.1万亩，灌区主要效益刘山、严岗、彭桥、孙祁、赵河5个行政村，现有干渠一条4.758公里，支渠4条，总长10.042公里，受益人口2万多人。年取水量340万立方米，农业年取水许可量290万立方米。灌溉水有效利用系数0.55,灌区范围内无高标准农田建设。灌区主要作物包括：小麦、油菜、高粱、玉米、花生等。灌区范围无节水灌溉面积以及高效节水灌溉。
二、灌区水资源利用及骨干工程现状
灌区水源为刘山水库。刘山水库控制流域面积22.3km²,坝址以上干流长度7.5km²,以供水灌溉为主，兼顾工业用水。刘山水库于1979年5月完工，2007年水库除险加固工程设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。设计洪水位168.53m,相应库容894万m³;校核洪水位169.0m,相应库容1019万m³;兴利水位167.4m,兴利库容580万m³,
死水位162.08m,相应库容65万m³。
干渠工程：刘山灌区渠首位于刘山水库大坝右端，自输水洞引水库水灌溉。干渠渠道由渠首向东南，到陈马庄止，全长4793m,干渠下设四条支渠，总长10087m。
支渠工程：
一支渠自干渠桩号0+264处右岸开口引水，渠道向东南至裴湾村，全长2600m,引水流量0.16 m³/s,设农渠6条，设计灌溉0.15万亩。
二支渠自干渠桩号4+400处左岸开口引水，渠道向北至榆扒村，全长4000m,引水流量0.72m³/s,设农渠13条，设计灌溉0.7万亩。
三支渠自干渠渠尾桩号4+793开口引水，渠道向北转向东至西赵岗北，全长1200m,引水流量0.11m³/s,设计农渠5条，设计灌溉面积0.1万亩。
四支渠自干渠渠尾桩号4+793开口引水，渠道向东，经中赵岗至孙祁村东郝岗，全长2287m,引水流量0.52 m³/s,设农渠14条，设计灌溉面积0.5万亩。
排水工程现状：干渠排水沟总长5600m,将斗农渠排水沟水分别汇入冢子河和排子河。干渠为土质渠道，经过多年运行存在的主要问题是通水不畅，渗漏严重，加之近几年无法组织渠道清淤，渠道不能通过设计流量；干渠建筑物损坏、老化失修，干渠长4793m,分布桥、涵、闸等各类建筑36座，经多年运行，均存在不同程度损坏；支渠淤积，不能通过设计流量；四条支渠均没有衬砌，建筑物完好率低。
三、工程管理情况
(一)灌区管理体制与运行机制
邓州市水库运行保障中心负责刘山灌区的管理和运营，该单位属公益一类事业单位，人员编制归属地方行政事业单位，管理人员的工资、福利、管理费也应纳入地方财政预算。刘山灌区人员在职在岗14人，管理人员数量6人，灌区骨干渠系和田间工程的衔接管理。全所职工分组到干渠和支渠上定期开展巡查巡逻，确保灌区干支渠完好，农田及时有序做好灌溉，避免水量浪费和渠系漏水等不安全问题发生，保
证了灌区农作物生长，充分发挥了灌区的工程效益。
(二)“两费”落实及使用情况
灌区人员工资及五险一金能够足额及时落实到位，运行维护经费水管改革时核定48万元，但是因为邓州市财政困难资金不足，每年只能拨付1.8万元维修养护经费。
(三)灌区标准化评价和节水型灌区创建情况
刘山灌区是库灌合一的管理单位，我们已经进行了水库的标准化管理创建并顺利通过验收工作，灌区标准化管理工作正在稳步推进中。
节水型灌区建设主要措施为工程节水措施：1、渠道防渗：采用混凝土、塑料膜等材料减少输水损失(可降低渗漏50%-80%)。2、管道输水：替代传统土渠，输水效率达95%以上。3、高效灌溉技术：推广喷灌、滴灌(较漫灌节水30%-60%)。
管理节水措施：1、水权改革：实行用水总量控制与定额管理，试点水权交易市场。2、智慧灌溉系统：通过物联网传感器、大数据分析实现精准灌溉。3、水价改革：阶梯水价促进农民节水意识。
农艺节水措施：1、作物结构调整：推广低耗水作物(如旱作玉米替代水稻)。2、节水品种选育：耐旱小麦、水稻品种减少田间需水量10%-15%。3、覆盖保墒：地膜、秸秆覆盖减少蒸发。长效机制采取农民参与：建立用水户协会，自主
管理田间节水。通过上述措施，节水型灌区建设不仅缓解了水资源短缺压力，还为粮食安全与乡村振兴提供了支撑。
四、用水管理及水价改革情况
(一)供用水管理
用水定额管理，依据农作物种类、种植面积以及当地气候条件，制定了详细且科学的用水定额标准。针对不同农作物的生长周期，精准分配水量，例如小麦在拔节期和灌浆期的用水定额有所差异，确保水资源合理利用。同时，定期对用水情况进行监测和评估，根据实际用水数据与定额标准对比分析，及时调整灌溉方案，保证用水定额管理的有效性和科学性。
供用水管理和调度，我们建立了完善的供用水管理体系，严格把控水源引入、分配以及使用的各个环节。通过信息化监测系统，实时掌握渠道水位、流量等数据，实现对供用水的动态管理。在调度方面，根据农作物需水规律、气象预报以及水源情况，制定科学合理的调度计划。在用水高峰期，优先保障重点农作物和关键区域的用水需求，通过错峰供水、轮灌等方式，提高水资源的利用效率，保障灌区整体用水均衡。
渠道防渗，我们大力推进渠道防渗工程建设，对主要输水渠道进行了防渗处理。采用混凝土衬砌、土工膜铺设等防渗技术，有效减少了渠道渗漏损失。通过渠道防渗，不仅提
高了水的输送效率，缩短了输水时间，而且降低了维护成本。同时，对渠道周边进行了生态修复和保护，减少水土流失，进一步保障了渠道的输水能力和稳定性。
年节水能力，通过实施用水定额管理、科学的供用水调度以及渠道防渗等一系列节水措施，灌区年节水能力显著提升。经统计分析，与实施节水措施前相比，年节水量达到120万立方米，节水率达到20%。这些节约的水资源可用于补充生态用水或扩大灌溉面积，为灌区的可持续发展提供了有力保障。
(二)农业水价综合改革
农业水价综合改革后我们用水效率显著提升，灌区灌溉水利用系数从0.5提高到0.6,有效减少了水资源浪费。农民节水意识增强，通过宣传引导和经济杠杆作用，农民逐渐认识到节水的重要性，主动采用节水灌溉技术和措施。水利设施得到改善，一系列节水设施建设和改造工程，提高了水利设施的运行效率，保障了农田灌溉需求。
(三)灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况
灌区一张图数据已完善、更新，灌区数据大部分实现信息化管理；灌区现代化和数字化建设不足，依然需要进一步努力改进。
五、投资改造情况
近年来，因上级财政资金紧张等多种原因，刘山灌区未
进行较大型的新建改造等项目施工。
六、主要典型经验
工程管理中提升设施完好率：通过定期的巡检与维护，灌区水利设施的完好率从之前的65%提高至81%,如渠道衬砌破损、渗漏等问题得到有效修复，水闸、泵站等关键设备运行稳定性增强，保障了灌溉用水的高效输送。
灌溉能力增强：对老旧工程进行更新改造，改善灌溉面积1500亩，有效提升了灌区整体灌溉能力，满足了区域内农业生产发展的用水需求。
完善管理制度：制定涵盖设施巡查、维护、更新等全流程的详细工程管理制度，明确各岗位人员职责，如规定渠道每周至少进行一次徒步巡查，泵站每月开展一次全面设备检查等，确保工程管理工作有序开展。引入专业技术力量：邀请专家定期对工程管理人员进行技术培训，同时借助外部专业力量对复杂工程问题进行会诊与解决方案制定，提升工程管理的科学性与专业性。加强用水监督：在灌区各用水节点安装计量设施，实时监测用水情况，同时组建用水监督小组，加强对用水过程的巡查，对违规用水行为及时纠正与处理。
七、存在问题及建议
(一)工程不同程度损毁，影响灌区效益发挥。刘山水库灌区工程自建成以来发挥了巨大的灌溉效益和经济效益，促进了灌区工农业的快速发展，有力地支持了灌区农业增产和农民增收。但是周边部分群众惜地种庄稼或者破坏闸门卖废品等人为损坏，渠道及闸门等配套设施多处被毁坏、丢失。原有砼衬砌渠道也多处翘曲、断裂、沉陷、脱落，土质渠道多处淤积，加上群众随意丢弃秸秆以及杂草丛生，造成输水不畅等原因，致使灌区有效灌溉面积衰减较多。
(二)维护资金投入不足，灌溉能力逐年下降。一是由于灌区有效灌溉面积只有1.1万亩，前几年省水利厅开展的大中型灌区续建配套和节水改造主要针对大型灌区和重点中型灌区，所以都没有机会参与实施。二是地方政府财政紧张，缺少维修养护资金，致使渠系年久失修，大规模开展冬春水利建设活动减少，造成群众对渠系建设重视不够。三是受土地经营权流转、以及打工潮等因素的影响，一家一户水费收取难以到位，灌区水管所对毁损渠道和相关设施无力维修或维修不及时，致使毁损面不断扩大，导致了渠道设施供水能力较弱。
(三)灌区发展的建议：高度重视灌区建设和维护的重要性。只有上级领导重视灌区建设和维护，统筹兼顾，不断加大灌区建设力度，才能持续提升灌区服务农村经济发展的
能力。加大对灌区工程的资金投入。刘山灌区是公益性水利设施，自身没有经济来源，只有寄希望于上级政府和部门重视灌区建设和维护，加大财政投入力度，既提高了工程管理标准，也加大了工程的受益群体，促使工程能够发挥更大效益。
八、审计等发现问题及整改
[bookmark: _GoBack]在年度审计、稽察、专项检查中，有关部门未发现灌区管理中存在违规问题。
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