          三郎堰灌区2025年度工作总结
2025年在市水利局党组的正确领导下、三郎堰灌区全体同志共同努力下，我们加强内部管理，从灌区群众最需要的事情做起，想群众之所想、急群众之所急。全年主要做了以下几方面工作:

一、灌区基本情况
1、三郎堰灌区始建于西汉，渠首位于镇平县马庄乡黑河入严陵河河口的堰嘴村，灌区位于河南省邓州市北部，辖赵集、夏集、裴营三个乡镇，引严陵河水灌溉，灌排渠道已构成体系。目前，灌区工程控制赵集镇罗家、赵庙、小王集、梨园郭4个村，夏集乡的王集、贾洼、关刘、常营、坡刘5个村，裴营乡的花园、小张闸、闸刘、小刘营、裴营、前郑、青冢坡7个村，共计16个行政村的部分或全部土地约26.2平方公里，耕地面积2.7万亩以上，灌区设计灌溉面积1.52万亩，效益面积1.17万亩，是目前邓州市唯一的灌排合一的中型灌区。主要作物类型以小麦、玉米、大豆为主。灌区在八十年代严凌河水源充足，发挥效益最好达到1.5万亩，近年来严凌河水源缩减，甚至断流，导致灌溉效益不理想。灌区功能主要是灌溉为主兼汛期防洪排涝。

2、灌区水资源利用及骨干工程现状

三郎堰灌区骨干工程有渠首拦河坝，干渠，三条支渠和一条排水渠系组成。

　　渠首拦河坝１座，坝长120ｍ，坝高2ｍ；有冲砂闸，进水闸组成，目前大坝中间部位上下游坡面冲毁，凹陷长度达40米，已经属于危坝，急需维修或新建，冲砂闸和进水闸完好。

　　骨干灌溉渠系，干渠一条干渠，长度达到12.6km，衬砌长6.6ｋｍ，衬砌率52％，灌溉引水流量1.05ｍ³/ｓ，支渠四条长18.6km，分支长6.8km，衬砌长度6ｋｍ，衬砌率23％。分别控制0.13万亩，,0.1万亩，0.17万亩，1.2万亩。
　　田间渠系农渠6条长16.9km，干农长3.1km，均为衬砌，各类建筑物168座，完好率40％。

目前除干渠，一支、二支渠完好，其余支渠及斗农渠不同程度的损毁

骨干排水渠道一条22ｋｍ，目前运行正常

3、灌区管理体制与运行机制
　　　灌区目前办公用房情况  建筑面积约220平方米，共有14间房。2间图书阅览室，1间会议室，2间活动室，1间厨房和1间仓库，1间荣誉室，4间居住室，未超出办公用房标准。

单位为事业全供单位，在职在编10人，有手续无编1人（退伍军人），退休15人。

灌区骨干渠系和田间工程的衔接管理情况，骨干工程有管理所负责管理，田间渠系有乡村群官员负责衔接管理。

二、我们建立完善的工作、学习、安全及防汛制度。

1、每周一到周五实行签到制，确保职工按时上下班。 

2、制定学习制度，每月组织四次学习。学习水法，学习工程管理、维护知识，提高灌区职工自身的修养、素质。

3、完善灌区防汛预案，制定防汛值班制度，实行汛期24小时值班制度，确保汛情上传下达，确保灌区安全度汛。

4、加强防溺水宣传工作，在灌区渠道更换部分警示标语牌，到灌区范围内学校、村庄发放防溺水宣传单，确保了全年无溺水事故发生。

5、为防止火灾事故发生，对办公房间电路进行排查，增加消防器材，确保无安全事故发生。

6、按照局安排抽调部分人员参加谭庙水库汛期防溺水安全值班。

三、灌区工作: 
1、我们把灌区分成片，渠道分成段渠道分成段，全体人员人人都有分包渠段，人人都分包效益村。定期巡查所分包渠段，定期对渠道上的闸门、启闭机等建筑物进行维护保养。定期到分包效益村走访群众、村干部，问清抗旱浇地情况，摸清底子，努力发挥效益，服务好灌区群众。

2、南水北调渡槽贯穿渠道，横穿严陵河，时不时会造成渠道堵塞、淤积，我们不时协调，以保证灌区用水，同时利用灌区内井灌配套项目，动员群众及早、及时抗旱灌溉，抗旱浇地达到1.5万亩次，灌区效益让群众看得见，以此增加群众兴水利除水害的主观能动性和积极性。

3、灌区古老，横穿村庄，破堤种植，破堤搭建多，我们对在渠堤上的随意种植，私占乱建进行清理整顿，确保渠道顺利输水灌溉、防汛排涝。

4、由于今年上半年降雨偏少，灌区庄稼大面积干旱，我们利用利用灌区内井灌配套项目，动员群众及早、及时抗旱灌溉，抗旱浇地达到1.5万亩次，灌区效益让群众看得见，以此增加群众兴水利除水害的主观能动性和积极性。
四、工程项目工作方面

1、由于管理所院墙年久失修，造成部分院墙倒塌，单位资金紧缺情况下，筹措部分资金对倒塌院墙进行整修。

2、严陵河上游来水不足，水利局经过实地勘测，决定利用南水北调总干渠严陵河退水闸，在三郎堰干渠修建节制闸，申请生态补水。现工程已完工，解决严陵河生态补水工程费用的项目资金正在积极申请中。

3、今年汛期8月至10月下旬持续降雨，造成大部分渠道淤积严重，汛期过后我们组织机悈对一部分淤积渠道进行清淤疏浚。

五、存在问题
1、灌区建设标准低，骨干工程老化破损严重，不能满足正常灌溉的要求。

2、三郎堰灌区引水系统主要由渠首、输水干渠及田间工程组成。灌区大部分渠系工程始建1958年时期，限于当时社会、经济、技术等条件的制约，灌区建设、设计标准低，干渠渠道衬砌率仅为3%，大部分渠道为土渠，经过三十多年的运行，工程已接近或超过设计寿命。干渠渠道及建筑物冲刷、水毁损坏严重，田间工程部分渠道成水沟，渠道多处出现大面积决口和坍塌；闸门及启闭设施老化失修，止水不严，启闭螺杆弯曲，闸门启闭失灵，渠道引水困难，输水能力低，渗漏损失大，严重影响了灌区的正常灌溉和农业生产的发展，给灌区群众的正常生产与生活造成了极大的不便。

3、渠系工程不配套，灌水定额偏大，水资源浪费严重，渠系工程不配套，现状渠道防渗硬化率低，渗漏严重，渠系水利用系数低，灌水方式落后，大水漫灌、串灌现象严重，灌水效益不高，不仅未能促进作物增产，反而带走了土壤中水溶性养分，造成了水资源的极端浪费。

4、水资源供需予盾突出。随着国民经济的发展和城镇化水平的提高，工农业用水量急剧增加，农业灌溉用水占国民经济总用水量的80%以上。三郎堰灌区长期以来供水能力不足，加上干渠渠道渗漏损失量大，水资源供需予盾更加突出，造成灌区作物生长发育期的“卡脖子旱”，季节性缺水的局面严重。

综上所述，由于灌区存在着工程不配套、防渗硬化率低、渗漏严重等问题，不仅给灌区的运行管理带来了不便，增加了费用，制约着灌区经济的发展，而且极大地浪费了水资源，影响灌区效益的正常发挥。造成了“有水无利”的局面，灌区设计效益面积为1.52万亩，有效灌溉面积仅为0.9万亩，续建配套节水改造潜力大，效益好。

大力实施灌区续建配套节水改造，改善灌溉条件，使现有灌区逐步达到规划的灌溉面积，是提高邓州市北部平原粮食生产能力，确保粮食生产安全和社会稳定的必要条件，也是最有效的途径之一。

六、下步工作打算

1.建立健全灌区取水、用水统计制度、施行计划用水制度。

2.建立灌区用水、水效分析制度，及时评估灌区用水水平，增强灌区节水能力。

3.灌区干、支、斗渠维护要做到正常化，保证渠道完好率，提高渠系水利用系数。

4.推广应用农业节水技术，科学调整农业种植结构，平整土地，杜绝大水漫灌，合理确定灌水定额，提高水资源利用效率。

5、认真做好防溺亡、防汛除涝、抗早灌溉工作。
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